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DD
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AA

Trafo

S a n d b u n k e r

Höhe ca. 8,67m

Höhe ca. 7,95m

StrahlenLackierenTrocknen

Rohrlager

Beripprung 1
WIG - Rohrschweißen

10 Tonnen 

Tragkraft

5 Tonnen 

Tragkraft

5 Tonnen 

Tragkraft

10 Tonnen 

Tragkraft
10 Tonnen 

Tragkraft

2 Tonnen 

Tragkraft

2 Tonnen 

Tragkraft

Beripprung 2

Beripprung 3

RohrbiegemaschineTrägermontage

Zwischenlager ECO

Der Pfeiler würde bei 

Torverbreiterung entfallen 

9.265 10.670 9.520 7.740 10.290 .030 7.370

3.450 3.750 3.500 .600 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

.470 11.300 7.500 7.500 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 .445

11.690 122.830 30.195

Oberflächentechnik

Lackiertechnik
.....m†

.....m†ZONE 1 ZONE 2

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 40-2

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 40-2

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

WWB

Q.= .......kW

stat. Heizung

Umkleide WC  Büro Süd

Wärmetauscher vorhanden

Ventilator

Decken-

Ventilator

Decken-

Ventilator

Decken-

Ventilator

Decken-
Ventilator Ventilator

Decken-

Ventilator

Decken-

Schnelldampferzeuger

Fabr.: Certus

vorhanden

Gas Gas Gas
Gas Gas

Gas

Dampfverteiler vorhanden

Hackschnitzel

Voratsbunker
Sinus

vorhanden

A.G.

4.000 l

A.G.

4.000 l

A.G.

4.000 l

Druckluft 8 bar

Druckluft 3 bar

Druckluft 10 bar

Druckluft 8 bar

KW 

Druckluft 3 bar

Druckluft 8 bar

Druckluft 3 bar

Druckluft 8 bar

neu anschließen

vorhanden

Q.= 29 kW

X5 X5 X5
X5 X5

X4X4

X3 X3

neu anschließen

vorhanden

Q.= 25 kW

ZONE 2ZONE 1

3 x Lufterhitzer
Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Lufterhitzer

neu anschließen

vorhanden

Q.= 25 kW

LufterhitzerLufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW neu anschließen

vorhanden

Q.= 29 kW

2 x Lufterhitzer

Ventilator

Decken-

vorhanden
Lufterhitzer Ventilator

Decken-

X3 X3 X3X3X3X3X3 X3X3X3X3X3X3X3X3X3

X3

X3

X3

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

neu anschließen

vorhanden
2 x Lufterhitzer

Q.= 23 kW

neu anschließen

vorhanden
1 x Lufterhitzer

Q.= 23 kW

neu anschließen

vorhanden
2 x Lufterhitzer

Q.= 23 kW

neu anschließen

vorhanden
1 x Lufterhitzer

Q.= 23 kW

neu anschließen

vorhanden
2 x Lufterhitzer

Q.= 23 kWneu anschließen

vorhanden

Q.= 23 kW

Lufterhitzer

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

Anschluß a.d.

vorhandene Leitung

Lüftungsgerät Heizregister

Anschluß 

Heizungsleitung DN80 vorhanden

Lufterhitzer

Fabr.: WOLF

Typ.: LH 63-1

Q.= 8,7-87,1 kW

neu anschließen

vorhanden

Q.= 23 kW

Lufterhitzer

X3

neu anschließen

vorhanden

Q.= 23 kW

Lufterhitzer

Tichelmannsystem vorhanden

Tichelmannsystem vorhandenRücklauf

vorhandenTichelmannsystem 

RücklaufVorlauf

Vorlauf

Rücklauf

 DN65

 DN80

Tichelmannsystem 

Vorlauf

Rücklauf

vorhanden

 DN65

 DN80

 DN80

Tichelmannsystem vorhanden DN80Lakiertechnik

vorhandenTichelmannsystem 

Vorlauf

Lackiertechnik

Tichelmannsystem vorhanden DN80Lackiertechnik

Tichelmannsystem 

Vorlauf

Rücklauf

vorhanden

 DN65

 DN80

Tichelmannsystem 

Vorlauf

Rücklauf

vorhanden

 DN65

 DN80

Tichelmannsystem vorhanden

RücklaufOberflächentechnik  DN80

Lackiertechnik Tichelmannsystem vorhanden DN80

vorhanden DN80

vorhanden DN65

stat. Heizung

Umkleide WC  Büro Süd

vorhanden DN65

Heizungsleitung DN50Vorlauf

Heizungsleitung DN50Rücklauf vorhanden

vorhanden

KW 

Tichelmannsystem vorhandenRücklaufRippenr.-Fertigung  DN80

neuHeizungsleitung 

neuHeizungsleitung 

neuHeizungsleitung 

Verteiler

VERSUCH

Rippenrohrschweißanlage

Lüftungsgerät Heizregister Rippenrohrschweißanlage

 DN....vorhanden DN80

Rippenrohrschweißanlage

vorhanden DN80

Rippenr.-Schweißanlage

therm. Nachverbrennung therm. Nachverbrennung

therm. 
Nachverbrennung

 DN80

Tichelmannsystem 

Vorlauf

Rücklauf

vorhanden

 DN65

 DN80

neu anschließen

vorhanden

Q.= 23 kW

Lufterhitzer

neu anschließen

vorhanden

Q.= 23 kW

Lufterhitzer

Rippenrohrschweißanlage

vorhandenWärmetauscher

Wärmetauscher vorhanden

Anschluß a.d.

therm. Nachverbrennung

vorhanden DN80

Rippenr.-Schweißanlage

therm. 
Nachverbrennung

DN125

DN125

Ausgang 

Hauptrücklauf

Kesselanlage

Rippenr.-Schweißanlage

therm. Nachverbr.

Düsenschw.anl.

Ausgang 

Hauptrücklauf

Lufterhitzer
demontiertLufterhitzer

demontiert
Lufterhitzer
demontiert

Lufterhitzer
demontiertLufterhitzer

demontiert

Lufterhitzer
demontiert

Lufterhitzer
demontiert

Lufterhitzer

demontiert
Lufterhitzer
demontiert

Lufterhitzer
demontiertLufterhitzer

demontiert

Rippenr.-Fertigung

Rippenr.-Fertigung

Rippenr.-Fertigung Rippenr.-Fertigung Rippenr.-Fertigung

Rippenr.-Fertigung

Rippenr.-Fertigung

 DN40

Warm-Wasser-Bereiter

Warm-Wasser-Bereiter

Lüftungsgerät 

Lufterhitzer 

DN65 DN80

DN80 Rücklauf DN80

08.07.2009

Clyde Bergemann GmbH 

1:100

C   C
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Heizungsanlagen

46485 Wesel Schillwiese 20

Maschinen- und Apparatebau

Clyde Bergemann GmbH 
Maschinen- und Apparatebau
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mail: info@ellerhoff-haustechnik.de
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140.2 958

X1 X1 X1

X1

X1

X1X1

X1X1X1

Gasstrahler 10 Stück x 36kW --> Sx1 = 360kW

X2

X2

X2X2 X2

X2 X3

X6

X3

X3

X3

X5 X5

X5 X5 X5 X5X5
X4 X4

X3 X3

X3X3X3X3X3X3

X3

Legende
X2= Heizung 6 Stück x 61kW --> Sx2 = 366kW

X3= Heizung 24 Stück x 23kW --> Sx3 = 552kW

X4= Heizung 2 Stück x 25kW --> Sx4 = 50kW

X5= Heizung 7 Stück x 29kW --> Sx5 = 203kW

X6= Heizung 1 Stück x 25kW --> Sx6 = 25kW

X7= Heizung 2 Stück x 50kW --> Sx7 = 100kW

X7

X7

X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3

StrahlenLackierenTrocknen

Rohrlager

Beripprung 1
WIG - Rohrschweißen

2 Tonnen 

Tragkraft

10 Tonnen 

Tragkraft

5 Tonnen 

Tragkraft

5 Tonnen 

Tragkraft

10 Tonnen 

Tragkraft
10 Tonnen 

Tragkraft

10 Tonnen 

Tragkraft

5 Tonnen 

Tragkraft

8 Tonnen 

Tragkraft

2 Tonnen 

Tragkraft

2 Tonnen 

Tragkraft

3x3 Tonnen 

Tragkraft

Beripprung 2

Beripprung 3

RohrbiegemaschineTrägermontage

Zwischenlager ECO

Der Pfeiler würde bei 

Torverbreiterung entfallen 

Endmontage

Rohrfertigung

Zentrallager

Oberflächentechnik

Mechanische 

Fertigung

Erdgeschoß  Teil C  Achse 0-32  A-E

30.07.09

Gas

PWWH

PWWH

vorhanden

LEGENDE :

neu

Druckluft vorhanden

Druckluft 3 bar neu

Druckluft 8 bar neu

Entwurf


